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Généralité
Notre urinoir en polyéthylène rotomoulé est fabriqué en 
France. Il est entièrement recyclable et selon le coloris choisi  
sa composition en matière recyclée varie. Léger et robuste, 
notre concept innovant assure aux utilisateurs une expérience 
agréable et sans contact.
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Fixation par 4 trous de 8 mm en façade.
Cache vis inviolable de la même couleur que l’urinoir.
Poids nu 2,5 kg.

Plan de l’urinoir (dimension en mm)
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Avantages

- Urinoir encastré
- Fonctionnement sans eau, sans contact,
  sans électricité et sans odeur
- Absence de siphon
- Raccordable aux évacuations de 50,
  40 ou 32 mm
- Incassable
- Rétro-éclairable

VERT
Réf. URI2VER

ROUGE
Réf. URI2ROU

ORANGE
Réf. URI2ORA

JAUNE
Réf. URI2JAU

GRIS
Réf. URI2GRI

BLEU
Réf. URI2BLE

BLANC
Réf. URI2BLA

7 coloris au choix



KIT
VALVE
PARACHUTE
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Contenu du kit
Le kit comprend 3 éléments pouvant être commandés 
séparément : une bonde composée d’une partie mâle 
filetée (positionnée à l’intérieur de l’urinoir) et d’une partie 
femelle (sous l’urinoir) se vissant sur la partie mâle avec un 
joint. La valve en silicone assurant l’étanchéité olfactive de 
l’ensemble se visse (1/4 de tour) à l’aide de la clé de sécurité 
rendant le système inviolable.
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VALVE PARACHUTE
Réf. AVALFALPAR

BONDE POUR
VALVE PARACHUTE
2 pièces + joint
Réf. ABONFALPAR

CLÉ DE SÉCURITÉ
Réf. ACLEFAL



Comment cela fonctionne ?
La valve parachute fonctionne de manière autonome. L’urine 
s’écoule par gravité le long des parois extérieures de la 
membrane en silicone. A l’inverse, l’air remontant des              
canalisations dilate (gonfle) la membrane à l’intérieur du 
cylindre bloquant toute remontée d’odeur.
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MEMBRANE EN
SILICONE

Durabilité
Le concepteur de la valve indique une durée de vie moyenne de 7 500 à 10 000 usages 
avant remplacement de la valve (en utilisation normale). Dans la pratique, en               
utilisant notre gel détartrant biologique pour le nettoyage en l’entretien de l’urinoir, la 
plupart de nos clients utilisateur ont prolongé la durée de vie de la valve bien                        
au-delà, certains jusqu’à 30 000 usages.



Dimensions
Diamètre collerette           : 70 mm
Dépassement collerette         : 12 mm
Diamètre orifice         :  48 mm
Diamètre filetage raccordement       : 48 mm
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La bonde convient pour un urinoir ayant un diamètre d’orifice compris entre 48 et 
60 mm. L’épaisseur maximum de l’urinoir doit être de 30 mm pour permettre le 
serrage de la bonde.

Schéma d’assemblage


